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Damit es nach der Produktion mit der Einstellung deines Hörbuchs in den Verkauf über BookRix 

reibungslos läuft, haben wir dir hier die technischen Anforderungen zusammengestellt. 

Du verstehst die technischen Begriffe nicht, oder alle? Kein Problem – gib dieses Dokument einfach 

an das Produktionsstudio weiter, die wissen, was damit anzufangen ist. 

 

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

 Dateiformat der fertigen Aufnahmen: WAV 

 Minimale Länge des gesamten Hörbuchs: 10 Minuten 

 Minimale Länge eines Einzeltracks: 3 Minuten 

 Maximale Länge eines Einzeltracks: 120 Minuten – Wir empfehlen aber, das Hörbuch in 

kürzere Tracks einzuteilen (<60 Minuten), damit die Shops und Plattformen die Audiodateien 

bestmöglich verarbeiten können. 

 Datenrate: 16 Bit, Abtastrate: 44,1 kHz, Stereo 

 RMS-Level muss zwischen -24 dB und -14 dB liegen 

 Am Anfang und Ende jedes Einzeltracks dürfen maximal 3 Sekunden Stille sein 

 Technisch nicht zwingend aber für das Handling vorteilhaft ist eine durchgehende 

Tracknummerierung. 

 Vor allem für Streaminganbieter sind kurze Tracks sinnvoll: Das Schneiden der 

hochgeladenen Dateien für diese Plattformen übernehmen aber wir bzw. unser 

Vertriebspartner. Darum musst du dich nicht kümmern. 


